
公職王歷屆試題  (111 地方特考) 

共 9 頁 第 1 頁        全國最大公教職網站 https://www.public.com.tw 

公
職
王 

 

111 年特種考試地方政府公務人員考試試題 
 

等    別：三等考試 

類    科：電力工程 

科    目：電力系統 

陳銘老師 解題 

一、五個匯流排系統網路架構如圖一所示，系統上各元件之資料列於表一，表中各相序阻抗標么

值之原基準值為該元件之額定電壓與額定容量值。設在匯流排 2 以 100MVA，230 kV 為系

統的基準值，各發電機的中性線接地電抗標么值係以各發電機的額定容量作為基準值，試將

系統上各元件轉換到同一基準值下，並繪出系統正相序、負相序與零相序等效標么值網路圖

（須標示各元件之標么值）。（25 分） 

 

 

 

《考題難易》：★★★ 

《解題關鍵》：熟悉相序網路的畫法與計算 

《命中特區》：第 4 章 4-3 非對稱故障 Q10 

【擬答】： 

G1/G2/TL12 不須修正相序阻抗，需修正下列相序阻抗 

1

100
0.05 0.0333 . .

150
TX p u  

  
2

100
0.05 0.0417 . .

120
TX p u  

 
TL13與 TL23修正 
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1( 13) 1( 23) 2( 13) 2( 23)

100
0.1 0.125 . .

80
TL TL TL TLX X X X p u     

 

0( 13) 0( 23)

100
0.3 0.375 . .

80
TL TLX X p u   

 
相序網路圖如下 

正序相序網路 

  

   
負序相序網路 
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零序相序網路 
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二、三相平衡電力以不等間距形式排列之輸電線路傳輸，如圖二（a）所示，若相電壓分別為

Van、Vbn、Vcn，線電壓分別為 Vab、Vbc、Vca，輸電線之導體半徑為 r（單位公尺），各位置間

距分別為 D12、D23、D13（單位公尺）。 

輸電線路經過如圖二（b）之導體換位（Transposition）後，試推求出線電壓與各相導體電

荷量之關係式後，再推導出各相之線對地電容，並寫出線路之 GMD（Geometric mean 

distance）。（註：假設任一時刻各位置導體上電荷量之總和為零）（20 分） 

若各導體位置為等間距排列時，相電壓與單相電容之表示式又為何？（5 分） 

 

《考題難易》：★★★★ 

《解題關鍵》：瞭解傳輸參數之證明 

《命中特區》：第 2 章 2-1 第四重點證明 

【擬答】： 

當然為了維持每相對中性線之電容要相同，因此要換位。 

第一區段：a 在位置 1，b 在位置 2，c 在位置 3。 

 

 

 

第二區段：a 在位置 2，b 在位置 3，c 在位置 1。 

 

 

 

第三區段：a 在位置 3，b 在位置 1，c 在位置 2。 

23 13
( )

0 23 12

1
ln ln ln

2
ab II a b c

D Dr
V q q q

r D D

 
   

 

2312
( )

0 12 13

1
ln ln ln

2
ab I a b c

DD r
V q q q

r D D
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此時導體 a 與 b 間之平均值為 

 ( ) ( ) ( )

3

12 13 23 12 13 23

3

12 13 23 12 13 23

3
12 13 23

3
12 13 23

1

3

1
ln ln ln

6

1
ln ln

2

ab ab I ab II ab III

a b c

a b

V V V V

D D D D D Dr
q q q

r D D D D D D

D D D r
q q

r D D D





  

     
               

 
   

 
   

同理從導體 a 到導體 c 之電壓為 

3
12 13 23

3
12 13 23

1
ln ln

2
ac a c

D D D r
V q q

r D D D

 
   

 
 

 

利用下列式子 

   3 0.866 0.5 , 3 0.866 0.5

3

ab an ac ca an

ab ac an

V V j V V V j

V V V

     

    
且 

0a b cq q q    

則 

3
12 13 23

3
12 13 23

3 3
12 13 23 12 13 23

3
12 13 23

3
12 13 23

3
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1
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2

1 1
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2 2

1
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2

2 2
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an a b c

a a a

an a

a
n

an

D D D r
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r D D D

D D D D D Dr
q q q

r rD D D

D D D
V q

r

q
C

GMDV D D D
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若各導體位置為等間距排列時，相電壓與單相電容之表示式如下

3
12 13 231 1

ln ln
2 2

2

ln

an a a

a
n

an

D D D D
V q q

r r

q
C

DV

r

 



     

  

 

 

三、圖三所示為四個匯流排電力系統，並考慮以 100MVA 為系統基準值。試回答下列問題： 

請求出系統導納矩陣（YMatrix），以及 Bus 2 與 Bus 3 的實功率方程式。（13 分） 

變壓器的模型如下（a 為變壓器匝數比）： 

 

13 12
( )

0 13 23

1
ln ln ln

2
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D Dr
V q q q

r D D
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（功率方程式請展開並將已知電壓與導納值代入，但匯流排角度以δ2、δ3、δ4等表示即

可） 

若以牛頓拉夫森（Newton-Raphson）法求解電力潮流問題，系統匯流排預設資料如表二所

示，請寫出執行疊代時所需之亞可比矩陣（Jacobian matrix）（以偏微分項表示即可，無須

計算實際數值）、電壓與角度誤差向量以及實功率與虛功率誤差向量。（12 分） 

提示：  

 

《考題難易》：★★★★ 

《解題關鍵》：熟悉導納矩陣與 N-R 迭代法 

《命中特區》：第 3 章 3-2 電力潮流分析 第六重點 N-R 法 

【擬答】： 

變壓器 bus3,bus2 之等效線路為 

 

 

2,3

6.24 7.8

7.8 9.75
bus

j j
Y

j j

 
  

   
系統導納矩陣（YMatrix）為 



公職王歷屆試題  (111 地方特考) 

共 9 頁 第 7 頁        全國最大公教職網站 https://www.public.com.tw 

公
職
王 

60 0 20 40

0 6.24 7.8 0

20 7.8 69.75 40

40 0 40 80

bus

j j j

j j
Y

j j j j

j j j

 
 


 
 
 

   

    
 

* 0

2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2

2 3 2 3

Re Re 6.24 7.8 7.8 cos 90

7.8 sin

P V I V j V j V V V

V V

    

 

              

 
 

  

     
     

*

3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4

0 0 0

3 3 2 3 2 3 3 4 4 3

3 3 2 3 3 2 3 4 3 4

Re Re 20 1.0 7.8 69.75 40

20 cos 90 7.8 cos 90 40 cos 90

20 sin 7.8 sin 40 sin

P V I V j j V j V j V

V V V V V

V V V V V

   

    

    

               

       

    
 

亞可比矩陣（Jacobian matrix） 

 

2 2 2 2 2

2 3 4 3 4

3 3 3 3 3

2 3 4 3 4

4 4 4 4 4

2 3 4 3 4

3 3 3 3 3

2 3 4 3 4

4 4 4 4 4

2 3 4 3 4

P P P P P

V V

P P P P P

V V

P P P P P
J x

V V

Q Q Q Q Q

V V

Q Q Q Q Q

V V

  

  

  

  

  

     
     
 
     
 
     

     
 
     

     
 
     

 
     
        

誤差向量如下： 
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四、圖四為發電機經由變壓器、輸電線路與台電系統併聯發電之系統單線圖，當一個暫時性的三

相故障發生在輸電線 T2 接近 Bus 3 處，假設故障被清除後，輸電線路結構未變動。 

試參考圖五並利用搖擺方程式（swing equation）、功率角方程式（power angle equation）

與等面積法則（equal-area criterion）推導出使系統穩定之臨界清除角（critical clearing 

angle）與臨界清除時間（critical clearing time）。（12 分） 

（圖五中 0 為系統初始穩定運轉點角度， C 為臨界清除角度， max 為系統最大運轉點角

度，Pe為電磁功率，Pm 為渦輪機的機械功率，且 Pe=Pmaxsin。） 

系統頻率為 60 Hz，發電機 G1 之慣量常數 H 為 5MJ/MVA，若發電機供給實功率 0.8 pu.

與虛功率 0.074 pu.至台電系統無限匯流排（Bus 1，電壓 1.0 pu.，角度 0 度）上，試求臨

界清除角和臨界故障清除時間。（13 分） 

 

《考題難易》：★★★ 

《解題關鍵》：瞭解等面積法則 

《命中特區》：第 5 章 5-1 穩定度 範例 10 

【擬答】： 

電流為 
*

* 0

0.8 0.074
0.8 0.074

1.0 0

S j
I j

V


   

  
因此激磁電壓為 

  0 01.0 0 0.65 0.8 0.074 1.17 26.387aE j j       

0

max 0 0

1.17 1
sin sin 1.8sin 0.8 26.388 0.46055

0.65
eP P rad   
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為了滿足穩定度等面積之準則，有一消除故障之臨界角稱為臨界清除角
cr ，清除故障所需

之對應臨界時間稱為臨界消除時間
crt ，如圖所示： 
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因為

1 2A A  
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